  公园电动巡查车（全封闭）技术参数

	车型：公园电动巡查车款（图片只供参考）
	配置系统：48V铅酸电池交流系统
	            

	电气系统
	控制器
	交流控制器 ≥48V/450A
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	电池
	专用免维护电池 ≥6V/只，8只;  ≥170AH(3小时率)
	

	
	电动机
	专用交流异步电机≥48V/5KW
	

	
	充电机
	电脑智能化车载充电机≥48V/30A、充电时间＜8小时±0.5小时(放电率为80%)
	

	
	DC转换器
	大功率隔离DC转换器  ≥48V/12V-500W  
	

	车身配置
	前挡及雨刷
	*夹胶安全玻璃+雨刮器
	

	
	顶篷
	*改性PP工程塑料
	

	
	座椅
	人机工程学座椅皮革座椅
	

	
	地板
	注塑防滑地板
	

	
	车身
	*改性PP工程塑料；铝合金加强型门框，注塑一体成型可翻转货箱
	

	
	后视镜
	左右各一手动可调外后视镜
	

	
	灯光及警示信号
	红蓝长排警灯，整车LED灯光系统，近光/远光、转向灯、日行灯、整体式后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器、反光标贴
	

	
	仪表台
	*改性PP工程塑料仪表台，电动车组合表、电锁开关、组合开关、功能开关(前后档、雨刮喷水、双闪、电子驻车)、USB电源接口、点烟器、警灯主机
	

	
	转向系统
	*加配电动转向助力系统，驾驶操作轻盈舒适；可调式方向盘，双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能
	

	
	制动系统
	*四轮盘式液压刹车+电子驻车+电动真空助力刹车系统
	

	
	前悬挂系统
	*双摆臂独立前悬+螺旋弹簧+筒式液压减震
	

	
	后悬挂系统
	*双摆臂独立后悬+螺旋弹簧+筒式液压减震、球笼式驱动轴、速比≥12.83:1  
	

	
	轮胎直径
	≥26*10 R14真空子午线轮胎
	

	
	传动系统
	电机直连减速后驱动箱
	

	技术参数
	长*宽*高
	*3630*1640*2150±20mm
	整车重量（含电池）
	938±50kg
	

	
	额定乘员（人）
	4人
	货箱内尺寸
	*730*1070*260±20mm
	

	
	最大行驶速度
	双模式20KM/h-40km/h
	货箱载重
	*200±20kg 
	

	
	续驶里程km
	70—90km（平路）
	刹车稳定性
	＜2.1m
	

	
	最大爬坡度
	≥8%
	最小离地间隙
	310±20mm
	

	
	驻坡性能
	≥15%
	轴距
	2760mm±20mm
	

	
	最小转弯半径
	＜6.3m
	轮距
	1330mm±20mm
	

	
	制动距离
	＜6m
	百公里能耗
	11.5±1kwh
	

	
	每车加装空调一台。


备注要求：备注要求：.

1、*提供驾驶技能和日常保养知识培训；

2、*按照要求定制外观车身及喷绘：

3、*随车加赠车辆保险、防爆工具每车一套；专用轮胎打气泵一套；

4、*交货期45个工作日内交货；

5、*成交人交付的设备经验收按照投标参数验收，验收不合格的，必须在十个工作日内更换合格设备，如无法完成的，采购人可有权终止合同，由此给采购人造成的一切损失由成交人承担。（提供承诺函）

6、*满负荷测试：交货前，中标人必须按采购人要求提供相关车型车辆到采购单位由使用部门进行满负荷行使测试，无法提供车辆或不参加现场行使测试视为自动放弃中标人资格；

7、*产品保修期≥30个月（易损件除外）；质保期内每个月派一次专业售后工作人员上门对车辆进行日常检查和维护，虚假承诺后无法做到，将视为不满足扣除保证金并追究相关责任；

8、*以上带*的选项参数必须实际性响应，车身尺寸允许一定的偏离范围，车身结构参考以上图片，证明材料可根据实际情况的情提供，但采购人有权作出不利于投标人的判断；（项目中加*号为必须满足条款）

